Manual de MoscAS por anónimo

Sobre el manualillo 1.1b de delfin1952

Los Mosc Advanced Simulation xx son microprogramas para la educación en el sistema de televisión vía satélite Seca Mediaguard. 
Como plataforma utilizan el microcontrolador de Arizona Microchip PIC16F876 y una memoria eeprom externa con protocolo de comunicación I2C extendido. También usa cuatro diodo led para informar de distintos estados durante el funcionamiento del sistema. 

Quiero dar las gracias a “delfin1952” por su manualillo y decir que este manual está copiado integramente sobre dicho manualillo.

Yo no soy el autor del manualillo , solamente he intentado plasmar dicho manualillo con unas imágenes para que este un poco mas claro.

Este manual esta pensado y hecho solamente para PIC 2 , y en el se explica como grabar el PIC , la eprom no hace ninguna falta.
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	Sin conectar el PHOENIX a la corriente.

Abrimos el programa ICPROG.

1 – Seleccionamos el PIC 16F876.

2 – Le damos a Archivo/Abrir.

3 – Seleccionamos el fichero Moscas11.hex.

4 – Le damos a abrir.

Por ultimo le damos a la tecla F5 para programar el PIC.

Una vez programado el PIC con los moscas 1.1 ya podemos cerrar el programa ICProg y reponer el PIC a la tarjeta.
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	Ahora conectamos a la corriente el PHOENIX.

Abrimos el programa MATRIXSTUDIO 6.2.

Seleccionamos la pestaña DEBUG MODE.

1 – Reset Port (nos aparecerá lo que esta marcado por un circulo rojo.

2 – Deseleccionar Leds catodo comun.

3 – Seleccionar simulación PPV.

4 – Write culluh configuración.

5 – Reset Port.
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	Ahora vamos a la pestaña Providers.

Aquí le pondremos el numero de serie que queramos.
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	Ahora vamos a la pestaña MiniMOSC.

1 – Ponemos un cero.

2 – Ponemos un cero.

Vemos que a la derecha se ha llenado con 16 ceros , que es el valor por defecto de la MK0p de seca en los moscas.

3 – Seleccionar Update.

4 – Seleccionar Primary.

5 – Le damos a Change SN.

6 – Le damos a Send INS.

Ya tenemos los moscas con el numero de serie cambiado. Ya podemos cerrar el programa MATRIXSTUDIO 6.2 . 
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	Ahora abrimos el programa MKFv4.

1 – Le damos a conectar/desconectar.

En la pestaña Diseño tarjeta.

2 – Le damos a Versión soft.

Cuando acabe presentando

© CANAL+1994/95/96 Num4?

3 – Le damos a Coge info tarjeta.
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	Pasamos a la pestaña Configuración.

1 – Ponemos 2 ceros.

2 – Ponemos 16 ceros.

3 – Le damos a Chequea Clave.

Como vemos abajo a la izquierda el programa debe decirnos que la ”Clave del sistema es valida”.

Ya estamos preparados para comenzar el proceso de programación de una tarjeta MOSCAS con el numero de serie que se puso en el MATRIXSTUDIO 6.2.

NOTA : Los 16 ceros hay que cambiarlos luego por la MK0p de seca. Y darle a Chequea clave.

A PARTIR DE AHORA ESTA ES LA CLAVE QUE VA A FIRMAR.
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	VAMOS A DEFINIR EL PROVEEDOR SECA

Vamos a la pestaña SECA/CLAVES/ADMINISTRACIÓN

1 – Poner la MK0p de seca que queramos.

2 – Darle a Escribe claves.

hasta que aparezca en  verde.

Luego volvemos a configuración y cambiamos los 16 ceros por la clave que hemos puesto aquí.
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	Volvemos a la pestaña

SECA/CLAVES/ADMINISTRACIÓN

1 – Ponemos la MK0s de seca que queramos.

2 – Le damos a Escribe Claves.

3 – Le damos a Salvar Claves.

Ahora vamos a la pestaña PROVEEDORES

(no hay foto porque no hace falta)

Vamos a añadir el proveedor CANAL SATELITE DIGITAL.

Donde pone “ident” le decimos “000C” y luego le damos a añadir proveedores.
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	Cuando tengamos el proveedor Añadido vamos a la Pestaña GENERAL del nuevo proveedor.

1 – Seleccionamos y ponemos el nombre que queramos y luego le damos al paso 4.

2 – Seleccionamos y le ponemos la fecha de caducidad (siempre al ultimo dia del mes anterior), y le damos al paso 4.

3 – Seleccionamos y ponemos la PPUA que queramos y le damos al paso 4.
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	Pasamos a la pestaña GENERAL/CLAVES/ADMINISTRACIÓN 

Del proveedor CANAL SATELITE.

1 – Ponemos las MK0p y MK1p.

2 – Ponemos las MK0s y MK1s.

3 – Le damos a escribe claves.

4 – Le damos a salvar claves.

Lo salvamos en el mismo fichero que habiamos salvado antes.
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	Ahora pasamos a la pestaña OPERACIONAL sin movernos del proveedor CANAL SATELITE.

1 – Ponemos las claves operacionales del proveedor CANAL SATELITE.

(recordar poner las correspondientes al mes anterior del que estamos.

2 – Le damos a escribe claves.
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	Pasamos a la pestaña PBM sin movernos de la pantalla del proveedor CANAL SATELITE.

1 – Le damos a leer PBM

nos dará todo ceros .

2 – borramos los ceros y ponemos el PBM que queramos.

3 – Le damos a abrir PBM.

4 – Le damos a cerrar PBM.

Si quieres mas proveedores vuelves a la pestaña PROVEEDORES y los añades.


Si las claves de los proveedores (MKxx y PPUA) son correctas , los MOSCAS se actualizaran todos los meses.

Siempre que quieras comprobar las claves que hay en la tarjeta , lo puedes hacer desde MATRIXSTUDIO 6.2 .

Abres el programa, conectas el Phoenix a la corriente , y en el apartado DEBUG MODE le das a Reset Port para abrir la comunicación con la tarjeta , luego en el apartado MiniMOSC le das a GET CARD INFO y luego vas al apartado PROVIDERS y los veras todos los datos, como si de una PIC2 se tratara.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agosto 2001 por anónimo , siguiendo el manualillo 1.1b de Delfín1952

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

