Modding ps2 slim
Sistema de ventilación e iluminación
1. Material de trabajo
-Ps2 Slim 

-Rejilla Decorativa 80cm

-Dremel y accesorios

-Diodos Led + Resistencias + Cableado.
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2. Fase 1º - Ram Air

Marcamos la parte a cortar con la rejilla y un rotulador permanente.
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-Procedemos al corte de la zona con el sistema de micro perforación alrededor del trazado con la dremel y una pekeña broka.
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-Procedemos a terminar de cortar el círculo con la herramienta disco de corte.
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-A continuación vamos a limar el contorno hasta conseguir k el circulo sea igual k las dimensiones de la rejilla (diámetro interno) con la herramienta de moler.
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-Bien esta Fase esta Terminada ;)

3. Fase 2º- Rejilla Perforada.

· En esta ocasión utilizaremos una rejilla de metal perforada en circulo k cortaremos a medida del Ram Air , con la Dremel y el disco de corte.
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-Rebajaremos el Diámetro para lograr el acople perfecto con nuestro Ram Air, utilizando la Piedra de Desbastadota o Lijadora.
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-Muy Bien , Es hora de Pintar la Bestia Negra :P

4. Fase 3º - Pintar la Consola.

· Esta es la parte mas sencilla, bueno para kien tenga buen pulso jejej. Utilizaremos un Aerosol Negro Brillante Color Real y pasaremos a lijarla para rebajar posibles imperfecciones (un papel de lija de grano fino) , luego utilizaremos Pulimento para darle el brillo final.
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5. Fase 4º- iluminación

· Para esta ocasión hemos seleccionados dos LED (azul y verde) Buscamos las resistencia adecuada y el punto de corriente en la placa. ( Nuestro caso, seleccionamos los 8,5v de entrada en el conector del alimentador)

[image: image21.jpg])

. DRAGONS-COMPLUTER.COM




[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



· El proceso de montaje es sencillo, patilla + conectamos la resistencia y posteriormente lo enfundamos en un macarrón de goma retractila al calor y lo sellamos. Conectamos Positivo a Corriente y Negativo a Masa.

Y aki termina el Proceso con los resultados k muestro a continuación, espero k os guste no tanto como a mi claro jajajaj ;)
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 Un saludo y hasta la Próxima ;).

